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* Paneelbreite ergibt sich aus Anlagenbreite (in cm) - 5 cm Uberlappung : Anzahl der Paneele +5 cm
z.B. Anlagenbreite 200cm -5 cm : 3 + 5 cm = Paneelbreiten 3 x 70 cm

Wandwinkel - Mengentabelle

Schienenlange (in cm) / Menge (in Stick):
80 - 100/2 # 100,1 - 140/3 # 140,1 - 200/4 # 200,1 - 240/5 # 240,1 - 300/6 # 300,1 - 340/7
340,1 - 400/8 # 400,1 - 440/9 # 440,1 - 500/10 # 500,1 - 540/11 # 540,1 - 580/12
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Hinweise zur Schienenlange

Grundsatzlich wird die Schienenlange in Anlagenbreite geliefert. )
Wenn die Schiene langer als die Anlagenbreite sein soll (zusatzlich gewunschter Uberstand),
beachten Sie bitte die Aufmafanleitung (siehe unten).

Achtung:

Ab einer Schienenlange von 250 cm wird die Schiene geteilt (50/50), damit keine zusatzlichen
Transportkosten entstehen.
Ein Schienenverbinder wird dann mitgeliefert.

Schienenldnge mit Uberstand *
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* Schienenlange ergibt sich aus Anlagenbreite plus zuséatzlich gewiinschtem Uberstand.
Achtung! Bitte beachten Sie die maximale moégliche Schienenlange.



